
локальное обслуживание электронной сирены

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DMS-18B

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

Пульты управления DMS-18B используется для локального обслуживания электронной сирены. Позволяет 

диспетчеру быстро управлять электронной сиреной при помощи подключённого дополнительно 

микрофона и клавиатуры для обслуживания функций сирены.

Пульт управления имеет функцию ТЕСТ, которая позволяет запустить 

тестирование сирены.

Благодаря подключённому к пульту управления микрофону (разъем 

Jack), диспетчер может передавать любые голосовые сообщения через 

электронную сирену.

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОЙ СИРЕНЫ

ТЕСТ СИРЕН

ЗАПУСК МАКРОСОВ

DMS-18B позволяет запустить 8 разных макросов, записанных в памяти 

сирены (предварительно запрограммированные сигналы тревоги или 

звуки).

Пульт управления имеет функцию ТРЕВОГА, которая позволяет 

моментально запустить главною сирену.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ

Питание 

Потребление тока (режим ожидания)

Коммутация с сиреной 

Вход аудио

Материал

Размеры / Вес

Гарантия

24 В +/- 3 В

6 мА

разъем Jack

кабель LAN (макс. 50 м)

АБС- пластик

24 месяца 

32 выс. x 125 шир. x 150 гл. мм / 350 г

Потребление тока во время зарядки 12 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k., www.publicalerting.com, export@digitex.pl, +48 58 555 88 08

Пульт питается от электронный сирены. В случае сбоя электропитания 230 В, устройство продолжает 

работает благодаря аккумулятору сирены.

ВНЕШНИЙ АУДИО ИСТОЧНИК

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

DMS-18B позволяет подключить внешний аудио источник, например: файл Wave с компьютера (разъем 

Jack).

* Пульты DMS-18B используются для локальной активации сигналов тревоги и передачи голосовых 

сообщений.
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