
®
digitexCZK/IP  ДИСПЕТЧЕР

®программа для цифровой системы предупреждения и оповещения населения digitexCZK/IP

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

®Цифровая система предупреждения и оповещения населения digitexCZK/IP  создана для улучшения 

коммуникации в особо опасных ситуациях, требующих быстрого вмешательства.  Это единственная в 

Польше система оповещения, которая для передачи данных использует, помимо аналоговой, также 

цифровую радиосвязь в стандартах DMR (TDMA) и NXDN (FDMA), а также сети IP (LAN/ WAN/ VPN). 

Применение передачи IP дает неограниченные возможности добавления дополнительных функций и 

удобство реализации везде, где нет возможности построения традиционной радиосети VHF/UHF.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
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● Веб-приложение, доступное с любого устройства с 

установленным Интернет-браузером.

В зависимости от предпочтений, существует возможность 

использования двух видов диспетчерской программы:

ДОСТУП И ДОСТУПНОСТЬ

● Приложение для рабочего стола ПК с операционной 

системой Windows;

Система позволяет управлять всеми исполнительными 

устройствами из любой точки на планете.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТЕ

®Интерфейс программы digitexCZK/IP  спроектирован таким 

образом, чтобы обеспечить легкий и интуитивный доступ ко 

всем функциям системы. Это растровая карта данной зоны 

с размещенными на ней сигнальными точками: сиренами 

(аналоговыми и цифровыми, например, электронными 

сиренами серии DSE), радиоточками доступа RPD, 

панелями управления DCA-4000 и физико-химическими 

датчиками. В зависимости от предпочтений, пользователь 

может установить карту территории или спутниковую карту.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА

®Система digitexCZK/IP  спроектирована на базе 

многоуровневой иерархической структуры с возможностью 

создания подсистем, подсетей и групп. Деление на станции 

управления обусловлено потребностями пользователей. 

Пример деления: главная (область), резервная (район), 

подчиненная (округ).



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СИРЕНАМИ

®Диспетчер digitexCZK/IP  позволяет одновременно управлять 

(одной или несколькими) сиренами, работающими в 

системе. С его помощью можно включать сигнализацию, 

передавать голосовые сообщения, запускать избранные 

функции посредством сети GSM (в виде SMS), тестировать 

сирены и воспроизводить голосовые сообщения, 

отправленные в текстовой форме (TTS).

Диспетчерская программа позволяет управлять работой 

дополнительных сигнальных точек (внешних устройств). 

Диспетчер может считать состояние датчиков и уведомляется 

о превышении указанного критического порога.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

®Система digitexCZK/IP  может использоваться несколькими 

пользователями одновременно. Она регистрирует все 

действия, выполняемые пользователями, благодаря чему легко 

можно установить, кто и во сколько выполнял определенное 

действие (например, кто включил сигнализацию).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АРХИВАЦИЯ 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ 

®Диагностика устройств, работающих в системе digitexCZK/IP , 

может выполняться в реальном времени или автоматически 

запланировано. Администратор системы может создать 

любой график проведения тестов.

ЗАЩИТА 

Передача, управляющая системой, шифруется ключом 

AES-128, а доступ защищен 3 уровнями идентификации. Чтобы 

войти в систему, пользователь должен ввести логин и пароль. 

Во время попытки запуска сирены дополнительно необходимо 

ввести PIN-код (защищающий от неавторизованного доступа). 

У администратора есть доступ ко всем функциям системы, 

а у диспетчера (пользователя) он ограничен и устанавливается 

администратором.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Процессор

Разрешение монитора

мин. Intel Pentium G-series

Full HD

Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox

Память
RAM: мин. 4 ГБ

Свободное пространство на диске: мин. 20 ГБ
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